
LCD
SEGMENTS
AUTO TEST

MODE AC2 4

5N :SPD,CLK,DST,SCAN,ODO            8N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,SCAN,ODO           10N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,T_TM,SCAN,ODO

5N /8N /10N

Tire Size Circumference 
Nunber

Circumference 
NunberTire Size

18 Inch 1436 mm ATB26x2.0(650B) 2099 mm
20x1.75 1564 700C TUBULAR 2117
20 Inch 1596 700x20C 2092
22 Inch 1759 700x25C 2124
ATB 24x1.75 1888 700x28C 2136
24 Inch 1916 27 Inch(700x32c) 2155
24x 13/8 1942 700x35C 2164
ATB 26x1.40 1995 700x38C 2174
ATB 26x1.50 2030 27.5 Inch 2193
ATB 26x1.75 2045 28 Inch (700B) 2234
26Inch (650A) 2073 28.6 Inch 2281

POPULAR TIRES CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE
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Main unit mounting  Battery change  

1.5V   
LR44

Battery cap

Ļesky
UNION-5N  má 5 FUNKCÍ: SPD, DST, ODO, CLK en SCAN.
UNION-8N  má 8 FUNKCÍ: SPD, DST, ODO, LK, AVG, MAX, TM en SCAN.
UNION-10N  má 10 FUNKCÍ: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN en SNELHEIDSPACER. 

 FUNKCE 

SPD: současná rychlost 0,0 – 199,9 km/h nebo 120,0 mil/h  ?  1%
PŚi jízdŊ se vģdy zobrazuje 4místná hodnota souļasné rychlosti. 

DST: ujetá vzdálenost 0,00 – 999,99 km nebo mil  ?  0,1%
Funkce DST sļítá údaje vzdálenosti, kterou kolo ujelo od okamģiku, kdy jste údaje naposledy vynulovali 
funkcí RESET. 
CLK: hodiny ve 12hodinovém režimu 
Ukazuje aktuální ļas ve 12hodinovém reģimu. 

TM: doba jízdy 0H00M00S - 19H59M59S
TM sļítá dobu jízdy od okamģiku, kdy jste údaje naposledy vynulovali funkcí RESET. 

AVG: průměrná rychlost 0,0 – 199,9 km/h nebo 120,0 mil/h  ? 0,1%
1. Je vypoļítávána z DST vydŊlené TM; poļítané prŢmŊrné údaje platí od okamģiku, kdy je naposledy 

vynulovali funkcí RESET. 
2. Pokud TM pŚekroļí 100 hodin nebo DST 1 000km (ļi mil), ukáģe se symbol „Err“. Resetujte jednotku pro 

opŊtovné spuštŊní. 
MAX: maximální rychlost 0,0 – 199,9 km/h nebo 120,0 mil/h  ? 1%

Ukazuje nejvyšší rychlost od okamģiku, kdy jste údaje naposledy vynulovali funkcí RESET.
TTM: celková doba jízdy 0H00M – 1999H59M

TTM sļítá ujetou dobu od okamģiku, kdy jste údaje naposledy smazali funkcí SMAĢ VŠE. 
ODO: celková ujetá vzdálenost 0,0 – 19999,9 km nebo mil  ? 0,1%

ODO sļítá celkovou vzdálenost po dobu, kdy bylo kolo v pohybu. Údaje ODO lze smazat pouze funkcí SMAĢ VŠE. 
: SNÍMÁNÍ
1. Reģim displeje Automatické snímání 

StisknŊte tlaļítko MODE aģ se objeví symbol „ “. Poļítaļ bude mŊnit reģimy displeje DST, CLK, TM, AVG, 
MAX, TTM a ODO automaticky v cyklu kaģdých 6 sekund. 

2. Fixní reģim displeje 
StisknŊte tlaļítko MODE aģ zmizí symbol „ “ a vyberte poģadovaný reģim displeje; poļítaļ zastaví funkci 
displeje automatického snímání a reģim displeje je nastaven. 
/ : trend rychlosti
Šipka trendu rychlosti „ “ bliká, kdyģ je souļasná rychlost vŊtší neģ prŢmŊrná rychlost, a šipka „ “ bliká 
v opaļném pŚípadŊ.

 NASTAVENÍ HLAVNÍ JEDNOTKY (obr. 1)
ZAPNUTÍ POČÍTAČE
1. PŚed pouģitím poļítaļe nebo po výmŊnŊ baterií nezapomeŔte stisknout tlaļítko „Smaģ vše“ (AC) ,

abyste vymazali všechny uloģené údaje a zapnuli poļítaļ, jinak by mohla jednotka selhávat.
2. Ļásti LCD displeje se po stisku tlaļítka „Smaģ vše“ automaticky otestují. 
3. Pro zastavení testování displeje stisknŊte tlaļítko „MODE“ , zobrazí se blikající „KM/h“ a „c2155“. 
   KALIBRACE
1.výběr jednotek 

1) StisknŊte tlaļítko „MODE“ pro výbŊr „KM/h“ ļi „M/h“(míle/h). 
2) Drģte tlaļítko „MODE“, dokud se blikající ļíslice z c2155 nezmŊní na ļíslici „2“, pro rozpoznání 

poģadovaných KM/h ļi M/h. 
2.NASTAVENÍ ÚDAJŮ OBVODU 

1) Výchozí nastavení je 2155mm. ZmŊŚte si hodnotu pro své kolo (obr. 5) nebo nahlédnŊte do tabulek (obr. 6).
2) Krátký stisk tlaļítka „MODE“ mŊní blikající ļíslici vzestupnŊ o 1.
3) Posun z blikající ļíslice na další dosáhnete podrģením tlaļítka „MODE“, dokud se blikání ļíslice 

neposune na další. 
4) Podrģením tlaļítka „MODE“ (asi 6 sekund) se dostanete z reģimu nastavení a uloģíte poģadované údaje. 

 FUNKCE TLAČÍTEK a NORMÁLNÍ FUNKCE 
AUTOMATICKÝ START/STOP 
1. Poļítaļ automaticky zaļne ļi skonļí s poļítáním údajŢ SPD, ODO, DST, MAX, TTM, TM a AVG 

v závislosti na tom, zda jedete nebo stojíte.
2. Blikající symbol „ “ udává, ģe poļítaļ je ve stavu START.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
Aby šetŚil baterii, vypne se poļítaļ automaticky po cca 10 minutách neļinnosti. Automaticky se zapne jakmile 
se kolo rozjede nebo kdyģ se stiskne tlaļítko.

TLAČÍTKO REŽIMU (MODE) 
Krátce stisknŊte toto tlaļítko a v cyklické sekvenci se pohybujte od zobrazení jedné základní funkce k další. 

FUNKCE SMAŽ VŠE (zapnutí počítače) 
Tlaļítko SMAĢ VŠE (AC) stisknŊte pŚi zapínání poļítaļe nebo pŚi zobrazení jakýchkoliv nesprávných údajŢ.
Vymaģe všechny údaje. 

FUNKCE RESET 
1. Drģte tlaļítko „MODE“ stisknuté tak dlouho, dokud se LCD displej nevymaģe, a pak tlaļítko pusŠte. Poļítaļ

provede RESET údajŢ DST, TM, AVG a MAX.
2. Nevynuluje však údaje CLK, TTM a ODO.

REKALIBRACE (obr. 3) 
1. PŚepnŊte LCD displej na zobrazení ODO, podrģte tlaļítko „MODE“ (asi 6 sekund), dokud nepŚejde do 

zobrazení kalibrace.
2. NahlédnŊte do postupu nastavení hlavní jednotky ohlednŊ úpravy obvodu.
3. Podrģte tlaļítko „MODE“ (asi 6 sekund), aģ se dostanete z reģimu rekalibrace a poģadované údaje se uloģí.

NASTAVENÍ 12H HODIN (obr. 4) 
1. PŚepnŊte zobrazení LCD displeje na „ “.
2. Podrģte tlaļítko „MODE“ (asi 6 sekund), dokud nepŚejde do zobrazení nastavení hodin.
3. Krátký stisk tlaļítka „MODE“ mŊní blikající ļíslici vzestupnŊ o 1.
4. Posun z blikající ļíslice na další dosáhnete podrģením tlaļítka „MODE“, dokud se blikající ļíslice neposune.
5. Podrģte tlaļítko „MODE“ (asi 6 sekund) aģ se dostanete z reģimu nastavení hodin a poģadované údaje se uloģí.

MONTÁŽ HLAVNÍ JEDNOTKY (Abb. 7)  
1. Zamontujte hlavní jednotku do objímky tak, ģe ji posunete zepŚedu dozadu aģ zacvakne do 

správné polohy. 
2. Tato objímka je opatŚena zajišŠovací páļkou. Lze s ní zajistit hlavní jednotku tak, aby bŊhem jízdy 

nespadla na zem. 
3. Chcete-li odejmout hlavní jednotku, stisknŊte zajišŠovací páļku objímky dolŢ, pak postrļte hlavní 

jednotku dopŚedu a vyjmŊte ji. 

VÝM ĚNA BATERIE (Abb. 8)  
1. Ztrácí-li LCD displej jasnost, znamená to, ģe baterie je tak Śka vybitá. 
2. VymŊŔte baterii v l Ţģku na zadní stran Ŋ poļítaļe za novou LR44  (odkazujeme na typy A76, 

AG13 nebo V13GA), a to tak, aby kladný (+) pól sm ŊŚoval ke krytu baterie. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
1. Tento poļítaļ mŢģe být pouģíván i za deštŊ, ale nemŊl by se pouģívat pod vodou. 
2. Nenechávejte hlavní jednotku vystavenou pŚímým sluneļním paprskŢm, pokud na kole zrovna nejedete. 
3. Nerozebírejte hlavní jednotku ani její pŚíslušenství. 
4. PravidelnŊ kontrolujte polohu a vzdálenost snímaļe vŢļi magnetu. 
5. PravidelnŊ ļistŊte kontakty objímky a spodek hlavní jednotky. 
6. Pokud se hlavní jednotka nebo její pŚíslušenství zašpiní, nepouģívejte k jejímu vyļištŊní Śedidlo, alkohol 

ani technický benzín. 
7. PŚi Śízení nezapomínejte dávat pozor na cestu. 

PROBLEMEN 
Controleer het volgende voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.

PROBLÉM ZKONTROLUJTE ŘEŠENÍ 
Displej nefunguje 1. Není baterie vybitá? 

2. Není baterie nesprávnŊ nainstalovaná? 
1. VymŊŔte baterii. 
2. UjistŊte se, ģe kladný pól baterie 

smŊŚuje k jejímu krytu. 
Neukazuje se 
souļasná rychlost 
nebo se zobrazují 
nesprávné údaje 

1. DŊje se to pŚi rekalibraci nebo pŚi nastavení na 
12hodinový cyklus? 

2. Nejsou kontakty mezi hlavní jednotkou a 
objímkou nedostateļné? 

3. Jsou vzájemná poloha a vzdálenost sníma ļe
vŢļi magnetu správné? 

4. Není zlomený drát? 
5. Je v poŚádku obvod?

1. PŚeļtŊte si postup nastavení a dokonļete
nastavení. 

2. OļistŊte kontakty. 
3. Podívejte se na (obr. C) a pŚenastavte 

Ŋ  údaje. 
4. Opravte nebo vymŊŔte drát. 
5. Podívejte se na „KALIBRACI“ a zadejte 

správné hodnoty.
Displej je nestálý PŚeļtŊte si „NASTAVENÍ HLAVNÍ 

JEDNOTKY“ a restartujte poļítaļ.
Displej je ļerný Nenechali jste hlavní jednotku dlouho na pŚímém 

slunci, aniģ jste zrovna Śídil/a? 
Dejte jednotku do stínu,  vrátí se do norm. stavu. 
Bez neg. úļinku na údaje. 

Displej ukazuje 
pomalu 

Je okolní teplota niģší neģ 0° C (32° F)? Jednotka se vrátí do normálního stavu, jakmile 
okolní teplota stoupne. 

správn


