
LCD
SEGMENTS
AUTO TEST

MODE AC2 4

5N :SPD,CLK,DST,SCAN,ODO            8N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,SCAN,ODO           10N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,T_TM,SCAN,ODO

5N /8N /10N

Tire Size Circumference 
Nunber

Circumference 
NunberTire Size

18 Inch 1436 mm ATB26x2.0(650B) 2099 mm
20x1.75 1564 700C TUBULAR 2117
20 Inch 1596 700x20C 2092
22 Inch 1759 700x25C 2124
ATB 24x1.75 1888 700x28C 2136
24 Inch 1916 27 Inch(700x32c) 2155
24x 13/8 1942 700x35C 2164
ATB 26x1.40 1995 700x38C 2174
ATB 26x1.50 2030 27.5 Inch 2193
ATB 26x1.75 2045 28 Inch (700B) 2234
26Inch (650A) 2073 28.6 Inch 2281

POPULAR TIRES CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE
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A UNION-5N  5 FUNKCIÓVAL rendelkezik: SPD, DST, ODO, CLK, SCAN .
A UNION-8N  8 FUNKCIÓVAL rendelkezik : SPD, DST, ODO, LK, AVG, MAX, TM en SCAN.
A UNION-10N 10 FUNKCIÓVAL rendelkezik :SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN en SNELHEIDSPACER. 

FUNKCIÓK (2. ábra) 
SPD: aktuális sebesség 0,0 – 199,9 km/óra vagy 120,0 mérföld/óra  ?  1%

Menet közben mindig a pillanatnyi sebesség 4 számjegyű értékét láthatjuk a kijelzőn. 
DST: megtett távolság 0,00 – 999,99 km vagy mérföld  ?  0,1%

A DST funkció összeadja a kerékpár utolsó RESET-funkciós adattörlés óta megtett távolságértékeit. 
CLK: óra 12 órás üzemmódban 

Az aktuális időt mutatja 12 órás üzemmódban. 
TM: menetidő 0H00M00S - 19H59M59S

A TM összeadja az utolsó RESET-funkciós adattörlés óta megtett menetidő értékeket. 
AVG: átlagsebesség 0,0 – 199,9 km/óra vagy 120,0 mérföld/óra  ? 0,1%

1.Ez az érték a DST és a TM hányadosa; a kiszámított átlagérték az utolsó RESET-funkciós adattörlés óta 
érvényes adatokra vonatkozik. 

2.Amennyiben a TM meghaladja a 100 órát, vagy a DST az 1 000 km-t (vagy mérföldet), megjelenik az „Err“ felirat. Az 
újraindításhoz nullázza le az értékeket. 

MAX: maximális sebesség 0,0 – 199,9 km/óra vagy 120,0 mérföld/óra  ? 1%
Az utolsó RESET-funkciós adattörlés óta elért maximális sebességet mutatja.

TTM: összes menetidő 0H00M – 1999H59M
A TTM összeadja az utolsó „törölj mindent” funkciós adattörlés óta eltelt összes menetidőt.

ODO: összes megtett távolság 0,0 – 19999,9 km vagy mérf. ? 0,1%
Az ODO összeadja a mozgásban lévő kerék által megtett összes távolságot. Az ODO adatokat kizárólag a „törölj 
mindent“ funkcióval törölhetjük ki. 
: LEOLVASÁS

1. A kijelző Automatikus leolvasás üzemmódja 
Tartsa mindaddig lenyomva a MODE gombot, amíg meg nem jelenik a „ “szimbólum. Ekkor a computer 6 
másodperces ciklusokban automatikusan lépteti a DST, CLK, TM, AVG, MAX, TTM és ODO kijelzési módokat. 

2. A kijelző fix üzemmódja  
Tartsa mindaddig lenyomva a MODE gombot, amíg el nem tűnik a „ “ szimbólum, majd válassza ki a kívánt 
kijelzési módot; a computer megszakítja a kijelző automatikus leolvasás funkcióját és beállítja a kívánt kijelzési módot. 

/ : sebességtrend 
A sebességtrend „ “ nyila akkor villog, ha az aktuális sebesség magasabb az átlagsebességnél, ellenkező
esetben a „ “nyíl villog. 

D) A FŖEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA (1. ábra)
A COMPUTER BEKAPCSOLÁSA 
1.A computer használata előtt, ill. az elemcsere után, az összes tárolt adat kitörlése és a computer bekapcsolása érdekében 

ne felejtse el megnyomni a „törölj mindent“ (AC)  gombot, különben az egység helytelen működése fenyeget.
2.Az LCD kijelző részeit a „törölj mindent“ gomb lenyomása után a rendszer automatikusan leteszteli. 
3.A kijelző tesztelését a „MODE“ gomb lenyomásával szakíthatja meg, majd megjelenik a villogó „KM/h“ és a „c2155“ felirat. 
   KALIBRÁLÁS
1.AZ EGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA

1)A „KM/h“, ill. „M/h“(mérföld/óra) közötti választáshoz nyomja le a „MODE“ gombot. 
2) A KM/h vagy M/h kiválasztásának felismerhetősége érdekében tartsa a „MODE“ gombot mindaddig 

lenyomva, amíg a villogó szám c2155-ről „2“-re nem változik. 
2. A KERÉKKERÜLET ADATAINAK BEÁLLÍTÁSA 

1) Az alapértelmezett beállítás 2155mm. Mérje le kerekének megfelelő értéket (5. ábra) vagy keresse ki a 
kerékpárja használati utasításában található táblázatokban (6. ábra).

2) A „MODE“ gomb rövid lenyomása a villogó számot mindig 1-gyel előre lépteti.
3) A villogó számjegyről a következő számjegyre léptetéshez tartsa a „MODE“ gombot mindaddig 

lenyomva, amíg a villogás a következő számjegyre nem ugrik. 
4) A „MODE“ gomb hosszabb lenyomásával (kb. 6 másodpercig) kilép a beállítás üzemmódból, és ezzel 

elmenti a kívánt adatokat. 

 A GOMBOK FUNKCIÓI ÉS A NORMÁLIS FUNKCIÓ 
AUTOMATIKUS START/STOP
1. Attól függően, hogy a kerékpárral állunk vagy haladunk, a computer automatikusan elindítja, ill. befejezi az 

SPD, ODO, DST, MAX, TTM, TM és AVG adatok számolását.
2. A villogó „ “ szimbólum azt jelenti, hogy a computer START állapotban van.

AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS
Az elem kímélése érdekében a computer kb. 10 perc nyugalmi állapot után automatikusan kikapcsol. Amint a 
kerékpár elindul, ill. gombnyomásra automatikusan ismét bekapcsol.

ÜZEMMÓDVÁLTÓ GOMB (MODE) 
E gomb ismételt rövid lenyomásával ciklikusan az alapvető kijelzési funkciók között léptethetünk. 

TÖRÖLJ MINDENT FUNKCIÓ (a computer bekapcsolása) 
A TÖRÖLJ MINDENT gombot (AC) a computer bekapcsolása vagy bármilyen helytelen adat megjelenítésekor 
nyomja le. Minden adatot töröl. 

RESET FUNKCIÓ 
1. Tartsa a „MODE“ gombot lenyomva mindaddig, amíg a gép ki nem törli az LCD-kijelzőt, majd engedje el. A 

computer lenullázza a DST, TM, AVG és MAX adatokat.
2. Ezzel szemben a CLK, TTM és ODO adatokat nem nullázza le.

ÚJRAKALIBRÁLÁS (3. ábra) 
1. Kapcsolja az LCD-kijelzőt ODO kijelző üzemmódba, majd tartsa a „MODE“ gombot (kb. 6 másodpercig) 

lenyomva, amíg a gép át nem vált kalibrálásra.
2. Olvassa el a főegység használati utasításából a kerékkerület adatainak módosításáról szóló részt. 
3. Tartsa a „MODE“ gombot lenyomva (kb. 6 másodpercig), amíg a computer ki nem lép a kalibrálás 

üzemmódból, és el nem menti a kívánt adatokat.
A 12H ÓRA BEÁLLÍTÁSA (4. ábra) 
1. Kapcsolja az LCD-kijelzőt „ “ üzemmódba.
2. Tartsa a „MODE“ gombot lenyomva (kb. 6 másodpercig), amíg a kijelző át nem vált órabeállítás funkcióra.
3. A „MODE“ gomb rövid lenyomása a villogó számot mindig 1-gyel előre lépteti.
4. A villogó számjegyről a következő számjegyre léptetéshez tartsa a „MODE“ gombot mindaddig lenyomva, 

amíg a villogás a következő számjegyre nem ugrik. 
5.A „mode“ gomb hosszabb lenyomásával (kb. 6 másodpercig) kilép az órabeállítás üzemmódból, és ezzel 

elmenti a kívánt adatokat.

A FŖEGYSÉG FELSZERELÉSE (7. ábra)    
1. A főegységet előröl hátrafelé tolva, majd a helyes pozícióba kattintva rögzítse a foglalatba. 
2. A foglalat biztosítókarral rendelkezik, amely menet közben leeséssel szemben rögzíti a főegységet. 
3. Ha le akarja venni a főegységet, nyomja le a foglalat biztosítókarját, majd tolja előre a főegységet 

és vegye ki. 

ELEMCSERE (I ábra) (8. ábra) 
1. Ha az LCD kijelző veszít az élességéből, az elem majdnem teljesen lemerült. 
2. Cserélje ki a computer hátoldalán található elemtartóban az elemet egy új, LR44 típusú elemre 

(további típusok: A76, AG13 vagy V13GA). Ügyeljen arra, hogy az elem pozitív (+) pólusa az 
elemtartó fedele felé nézzen.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
1. A computer esőben is használható, de víz alatti használata nem javasolt. 
2. Ha nem használja a kerékpárt, ne hagyja a főegységet a tűző napon. 
3. Ne szedje szét se a főegységet se a tartozékait. 
4. Rendszeresen ellenőrizze az érzékelő mágneshez viszonyított helyzetét és távolságát. 
5. Rendszeresen tisztítsa meg a foglalat érintkezőit és a főegység hátlapját. 
6. Ha a főegység vagy tartozékai beszennyeződnek, tisztításukhoz ne használjon oldószert, 

alkoholt se benzint. 
7. A vezetés során az útra figyeljen. 

HIBAÉSZLELÉS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS 
Mielőtt szervizbe menne, ellenőrizze a következőket: 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 
A kijelző nem 
működik 

1. Nem merült le az elem? 
2. Nincs az elem rosszul behelyezve? 

1. Cserélje ki az elemet. 
2. Győződjön meg arról, hogy az elem pozitív 

pólusa a fedél felé néz 
Az aktuális sebesség 
nem jelenik meg a 
kijelzőn vagy 
helytelen adatok 
jelennek meg. 

1. Erre az újrakalibrálás, vagy a 12H óra 
üzemmódban kerül sor? 

2. Helyesen érintkeznek a főegység és a 
foglalat? 

3. Megfelelő az érzékelő mágneshez viszonyított 
távolsága és helyzete? 

4. Nincs a kábel eltörve? 
5. Helyesen van beállítva a kerék kerülete? 

1. Olvassa el a beállítási útmutatót és fejezze 
be a beállítást. 

2. Tisztítsa meg az érintkezőket. 
3. Tekintse meg a C ábrát, és 

 be a helyes adatokat 
4. Javítsa meg vagy cserélje ki a kábelt. 
5. Olvassa el a kalibrálásról szóló részt, és adja 

meg a helyes értékeket. 
A kijelzés nem 
konstans  

Olvassa el a főegység beállításáról szóló részt, 
és indítsa újra a computert. 

A kijelző fekete Nem felejtette el nem használaton kívüli kerékpár 
esetében intenzív napsugárzással szemben védeni a 
főegységet? 

Helyezze a főegységet árnyékba, mire az visszatér 
normális állapotba. 
Nincs negatív hatással az adatokra. 

A kijelző lassan 
mutat 

Alacsonyabb a környezeti hőmérséklet 0°C-nál 
(32°F)? 

A környezeti hőmérséklet felmelegedésével az 
egység visszatér normális állapotba 

állítsuk


