
Nederlands
UNION-5N heeft 5 FUNCTIES: SPD, DST, ODO, CLK en SCAN.
UNION-8N heeft 8 FUNCTIES: SPD, DST, ODO, LK, AVG, MAX, TM en SCAN.
UNION-10N heeft 10 FUNCTIES: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN en SNELHEIDSPACER. 

 FUNCTIES 
SPD: Huidige Snelheid 0.0 – 199.9 Km/u of 120.0 Mijl/u   +/- 1%

De huidige snelheid wordt tijdens het rijden altijd met 4 cijfers aangegeven. 
DST: Ritafstand 0.00 – 999.99 Km of Mijl   +/- 0.1%

Zolang de fiets wordt bereden zal de functie DST de afstandsgegevens bij elkaar optellen 5.5

CLK: 12-Uurs Klok 
De huidige tijd wordt volgens het 12-uren systeem aangegeven. 

TM: Rijtijd 0H00M00S - 19H59M59S
De TM is de totale rijtijd berekend vanaf de laatste RESET. 

AVG: Gemiddelde Snelheid 0.0 – 199.9 Km/u of 120.0 Mijl /u   +/- 0.1%
1. Deze wordt berekend door DST door TM te delen; hiervoor worden de gegevens vanaf de laatste RESET gebruikt . 
2. Als de rijtijd meer dan 100 uur bedraagt of de ritlengte meer dan 1000 Km is verschijnt er een "Err" melding 

in het display. Reset de MATE. 
MAX: Maximum Snelheid 0.0 – 199.9 Km/u of 120.0 Mijl/u   +/- 1%

Laat de hoogste snelheid sinds de laatste RESET zien.
TTM: Totale Rijtijd  0H00M – 1999H59M

De TM is de totale rijtijd berekend vanaf de laatste keer dat de functie ALLES WISSEN is gebruikt. 
ODO: Odometer 0.0 – 19999.9 Km of Mijl   +/- 0.1%

De odometer houdt de totale afstand bij die de fiets heeft afgelegd. De ODO-gegevens kunnen alleen door 
de actie ALLES WISSEN worden gewist. 
:SCAN  

1. Schermmodus Auto-Scanning 
Druk op de knop MODE totdat het “ ” symbool wordt weergegeven. De computer zal automatisch door de 
schermmodi DST, CLK, TM, AVG, MAX, TTM en ODO heen gaan lopen (de modus wijzigt elke 6 seconden). 

2. Vaste Schermmodus 
Druk op de knop MODE om het symbool “ ” te wissen en de gewenste schermmodus te selecteren; de 
computer zal stoppen met auto-scanning en de schermmodus instellen. 

/ : Snelheidspacer 
Als de huidige snelheid boven de gemiddelde snelheid ligt zal de snelheidspacer-pijl “ ” gaan knipperen; 
als de huidige snelheid onder de gemiddelde s lheid ligt zal de neerwaartse pijl “ne ” gaan knipperen. 

INSTALLATIE HOOFDEENHEID (Fig. 1)
INITIALISEER DE COMPUTER 
1. Let erop dat u de knop Alles Wissen (AC) indrukt  en alle opgeslagen gegevens wist. Initialiseer de 

computer voor gebruik of tijdens het vervangen van de batterij; doet u dat niet dan zou het apparaat niet 
goed kunnen functioneren.

2. Nadat de knop Alles Wissen is ingedrukt, zullen automatisch de LCD-segmenten worden getest . 
3. Druk op de knop “MODE”  om de LCD-test te beëindigen. Op het scherm zal “KM/h” en “c2155” worden weergegeven. 
CALIBRATIE
1. EENHEIDSKEUZE

1). Druk op de knop “MODE” om “KM/h” of “M/h”(Mile/h) te selecteren. 
2). Druk op de knop “MODE” totdat het knipperende cijfer “2” uit c2155 in KM/h of Mile/h verandert. 

2. INSTELLEN GEGEVENS OMTREK 
1). De standaardwaarde is 2155mm. Meet de omtrek van uw wiel (Fig. 5) of maak gebruik van de tabel. (Fig. 6) 
2). Door kort op de knop “MODE” te drukken kunt u het knipperende cijfer met stappen van 1 ophogen.
3). Om een ander cijfer te wijzigen, drukt u op de knop “MODE” totdat het gewenste cijfer gaat knipperen. 
4). Druk ongeveer 6 seconden op de knop “MODE” om de instellingen te voltooien en de gewenste 

gegevens op te slaan. 

 KNOP en NORMALE ACTIES 
START/STOP SCHAKELING 
1. De computer zal tijdens het rijden automatisch de gegevens voor SPD, ODO, DST, MAX, TTM, TM en 

AVG bijhouden.
2. Het knipperende symbool “ ” geeft aan dat de computer klaar is om te starten.

AUTOPOWER AAN/UIT 
Zodra de computer zo'n 10 minuten niet gebruikt is, zal de eenheid zichzelf automatisch uitschakelen. De 
eenheid schakelt zichzelf weer aan als u gaat rijden of op een knop drukt.

KNOP MODE 
Druk kort op deze knop om door de basisfuncties heen te lopen. 

ACTIE ALLES WISSEN (De Computer Initialiseren) 
Druk op de knop ALLES WISSEN (AC) om de computer te intialiseren; gebruik deze knop ook als zich 
onregelmatigheden voordoen in de gegevens. Alle opgeslagen gegevens zullen worden gewist. 

ACTIE RESET 
1. Druk op de knop “MODE” totdat het LCD-cijfer wordt gewist. Laat vervolgens de knop los. De computer zal 

DST, TM, AVG en MAX resetten.
2. De waarden van CLK, TTM en  ODO kunnen niet worden gewist.

RECALIBRATIES (Fig. 3) 
1. Ga naar het scherm ODO en druk ongeveer 6 seconden op de knop “MODE”, totdat u naar het 

calibratiescherm springt.   
2. Lees het stuk over de installatie van de hoofdeenheid en pas de omtrek aan.
3. Druk ongeveer 6 seconden op de knop “MODE” om de recalibratie te voltooien en de gewenste gegevens 

op te slaan.
INSTELLEN 12-UREN KLOK (Fig. 4) 
1. Ga naar het scherm “ ”.
2. Druk ongeveer 6 seconden op de knop “MODE” om naar het scherm te springen waarin de klok kan 

worden aangepast.
3. Door kort op de knop “MODE” te drukken kunt u het knipperende getal met stappen van 1 ophogen.
4. Om een ander cijfer te wijzigen, drukt u op de knop “MODE” totdat het gewenste cijfer gaat knipperen.
5. Druk ongeveer 6 seconden op de knop “MODE” om de klokinstellingen te voltooien en de gewenste 

gegevens op te slaan.
MONTAGE HOOFDEENHEID (Fig. 7)  
1. Monteer de hoofdeenheid op de beugel door deze van voren naar achteren te schuiven totdat de  
  eenheid in zijn positie vastklikt. 
2. Deze beugel is uitgerust met een hendel.  Met de hendel kan de hoofdeenheid worden 

vastgezet, zodat deze niet kan losraken tijdens het rijden. 
3. Om de hoofdeenheid te verwijderen drukt u de beugelhendel naar beneden en trekt u de 

hoofdeenheid naar voren, totdat deze los komt. 

VERVANGING BATTERIJ  (Fig. 8)
1. Als het LCD-scherm niet meer helder is, betekent dat dat de batterij bijna leeg is. 
2. Plaats een nieuwe batterij LR44  (of A76, AG13 of V13GA) in het compartiment aan de 

achterkant van de computer, met de positieve (+) kant naar de batterijdeksel. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
1. Deze computer kan in de regen gebruikt worden, maar niet onder water. 
2. Stel de hoofdeenheid niet bloot aan direct zonlicht als u de fiets niet gebruikt. 
3. Haal de hoofdeenheid of de accessoires niet uit elkaar. 
4. Controleer regelmatig de relatieve positie en de opening tussen de sensor en de magneet. 
5. Maak regelmatig de contacten van de beugel en de onderkant van de hoofdeenheid schoon. 
6. Gebruik bij het schoonmaken van de hoofdeenheid of accessoires geen verdunner, alcohol of 

benzine. 
7. Blijf tijdens het rijden op de weg letten.

PROBLEMEN 
Controleer het volgende voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.

PROBLEEM TE CONTROLEREN ONDERDELEN OPLOSSING 
Geen beeld 1. Is de batterij leeg? 

2. Is de batterij niet goed geïnstalleerd? 
1. Vervang de batterij. 
2. Zorg dat de positieve kant van de batterij is 

gericht naar de batterijdeksel. 
Geen Huidige 
Snelheid of 
onjuiste gegevens 

1. Zit u in het calibratie-scherm of het scherm waarin 
de tijd van de 12-uren klok kan worden ingesteld?

2. Zijn de contacten tussen de hoofdeenheid en 
de beugel slecht? 

3. Zijn de relatieve posities van en de grootte 
tussen de sensor en de magneet juist? 

4. Is het snoer defect? 
5. Is de wielomtrek juist? 

1. Lees de aanpassingsprocedure en voer deze 
uit.

2. Maak de contacten schoon. 
3. Kijk naar (Fig.C)  en pas de gegevens aan. 
4. Repareer of vervang het snoer. 
5. Lees "CALIBRATIE" en voer de juiste 

waarde in. 

Onregelmatighe-den 
op scherm 
Zwart LCD Heeft u de hoofdeenheid lange tijd in direct 

zonlicht laten staan? 
Plaats hoofdeenheid in de shaduw om het 
probleem te verhelpen. 
De gegevens zullen niet worden aangetast. 

Scherm reageert 
traag 

Is de temperatuur lager dan 0 °C (32°F)? Het apparaat zal weer normaal functioneren als 
de temperatuur stijgt. 

LCD
SEGMENTS
AUTO TEST

MODE AC2 4

5N :SPD,CLK,DST,SCAN,ODO            8N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,SCAN,ODO           10N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,T_TM,SCAN,ODO

5N /8N /10N

Tire Size Circumference 
Nunber

Circumference 
NunberTire Size

18 Inch 1436 mm ATB26x2.0(650B) 2099 mm
20x1.75 1564 700C TUBULAR 2117
20 Inch 1596 700x20C 2092
22 Inch 1759 700x25C 2124
ATB 24x1.75 1888 700x28C 2136
24 Inch 1916 27 Inch(700x32c) 2155
24x 13/8 1942 700x35C 2164
ATB 26x1.40 1995 700x38C 2174
ATB 26x1.50 2030 27.5 Inch 2193
ATB 26x1.75 2045 28 Inch (700B) 2234
26Inch (650A) 2073 28.6 Inch 2281
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