
LCD
SEGMENTS
AUTO TEST

MODE AC2 4

5N :SPD,CLK,DST,SCAN,ODO            8N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,SCAN,ODO           10N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,T_TM,SCAN,ODO

5N /8N /10N

Tire Size Circumference 
Nunber

Circumference 
NunberTire Size

18 Inch 1436 mm ATB26x2.0(650B) 2099 mm
20x1.75 1564 700C TUBULAR 2117
20 Inch 1596 700x20C 2092
22 Inch 1759 700x25C 2124
ATB 24x1.75 1888 700x28C 2136
24 Inch 1916 27 Inch(700x32c) 2155
24x 13/8 1942 700x35C 2164
ATB 26x1.40 1995 700x38C 2174
ATB 26x1.50 2030 27.5 Inch 2193
ATB 26x1.75 2045 28 Inch (700B) 2234
26Inch (650A) 2073 28.6 Inch 2281

POPULAR TIRES CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE
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Portuguese
UNION-5N tem 5 FUNÇÕES: SPD (velocidade), DST (distância), ODO (odômetro),  
CLK (relógio), SCAN (varredura)
UNION-8N tem 8 FUNÇÕES: SPD (velocidade) DST (distância) , ODO (odômetro) ,  
CLK (relógio), AVG, (vel. média) MAX (vel. máxima), TM (tempo percorrido), SCAN (varredura).
UNION-10N tem 10 FUNÇÕES: SPD (velocidade) DST (distância), ODO (odômetro), CLK 
(relógio), AVG, (vel. média), MAX (vel. máxima), TM (tempo percorrido), TTM (tempo total percorrido), SCAN 
(varredura), SPEED RACER (indicador de vel. acima ou abaixo da média).

 FUNÇÕES 
SPD: Velocidade  0.0 – 199.9 Km/h or 120.0 Milhas/h   +/- 1%

A medição da velocidade é sempre marcada em 4 dígitos. 
DST: Distância Percorrida 0.00 – 999.99 Km or Milhas   +/- 0.1%

A função DST acumula os dados da distância percorrida desde que foi zerada pela última vez e após a 
roda comece a girar e o sensor a receber os dados. 
CLK: Relógio 12HR  
Relógio 12HR. com 6 dígitos.

TM: Tempo Percorrido 0H00M00S - 19H59M59S
Esta função apresenta o tempo percorrido desde a última vez que foi zerada e após a roda comece a girar 
e o sensor a receber os dados. 

AVG: Velocidade Média 0.0 – 199.9 Km/h ou 120.0 Milhas/h   +/- 0.1%
1. Cálculo da distância percorrida (DST) dividida pelo tempo percorrido (TM); novamente considerando a partir da última 

vez que os dados foram devidamente zerados. 
2. Apresentará o símbolo "Err" caso o tempo percorrido (TM) esteja acima de 100 horas ou a distância 

percorrida (DST) acima de 1,000 km (ou milhas). Apague os dados anteriores para recomeçar. 
MAX: Velocidade Máxima                  0.0 – 199.9 Km/h ou 120.0 Milhas/h   +/- 1%

Esta função indicará a velocidade máxima (MAX) atingida desde a última vez que a 
unidade foi zerada.

TTM: Tempo Total Percorrido  0H00M – 1999H59M
Esta função registra o tempo total percorrido (TTM) desde a última vez que a unidade foi zerada. 

ODO: Odômetro 0.0 – 19999.9 Km or Milhas   +/- 0.1%
A função Odômetro (ODO) acumula a distância total percorrida desde que a roda esteja girando. Estes dados 
só podem ser apagados com a função de resetar (AC). 
: VARREDURA 

1. Função de varredura automática: Pressione o botão de FUNÇÕES até aparecer o símbolo “ ”.  O 

ciclo-computador mudará constantemente os dados de DST, CLK, TM, AVG, MAX, TTM e ODO em 
sequência a cada 6 segundos. 

2. Função de tela fixa: Pressione o botão de FUNÇÕES até apagar o símbolo “ ” e selecionar a 
tela/função desejada. O ciclo-computador deixará de fazer a varredura automática e estará na função de 
tela fixa. 

/  Speed Racer 
Esta função indica com flechas para cima “ ” quando a velocidade está acima da média e para baixo “ ”
quando a velocidade está abaixo da média registrada desde a última vez que foi zerada a unidade. 

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL/CICLO-COMPUTADOR (Figura 1):
INICIAR O CICLO-COMPUTADOR: 
1. Certifique-se de apertar o botão de resetar (AC)  para apagar qualquer dado armazenado antes de 

iniciar o ciclo-computador ou após substituir a bateria, caso contrário a unidade poderá apresentar erros 
nos dados.

2. Os setores da tela LCD serão testados automaticamente após o botão de resetar for pressionado. 
3. Aperte o botão de FUNCÕES  para parar o teste da tela LCD, logo aparecerá na tela piscando “KM/h” e 

“c2155”. 
   CALIBRAGEM:
1.  SELEÇÃO DA UNIDADE:

1). Pressione o botão de FUNÇÕES e selecione “KM/h” ou “M/h”(Milhas/h). 
2). Mantenha pressionado o botão FUNÇÕES até que o digito que esteja piscando seja o “2” da sequência 

“c2155”, para reconhecer s tratam-se de KM/h ou Milhas/h conforme configurando anteriormente. 
2.  CONFIGURANDO A CIRCUMFERÊNCIA DA RODA: 

1). A configuração padrão é 2155mm. Medir a sua própria roda (Figura 5) ou verificar a tabela de referência 
com valores padronizados (Figura 6) 

2). Ao pressionar levemente o botão de FUNÇÕES os dados podem ser alterados conforme necessário.
3). Para mudar para o dígito seguinte, pressione o botão de FUNÇÕES até que mude de posição. 
4). Para finalizar e gravar os novos dados mantenha o botão de FUNÇÕES pressionado por aprox. 6 

segundos.

FUNÇÕES NORMAIS E COM UTILIZAÇÃO DO BOTÃO  
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE “START/STOP” (INÍCIO/FINAL) 
1.  O ciclo-computador começará a registrar automaticamente os dados SPD, ODO, DST, MAX, TTM, TM e 

AVG assim que começar a girar a roda e for efetuada a primeira leitura pelo sensor. Da mesma forma 
suspenderá a leitura assim que esta parar de girar.

2.  O símbolo “ ” indica que o ciclo-computador está iniciando a leitura.

LIGAR E DESLIGAR 
Para preservar a pilha/bateria, este ciclo-computador automaticamente desligará quando não houver 
atividade por período de aprox. 10 minutos. Este ligará automaticamente assim que voltar a atividade ou 
ao pressionar o botão de FUNÇÕES.

BOTÃO DE FUNÇÕES 
Pressione rapidamente este botão para mudar de uma função para a seguinte. 

FUNÇÃO DE RESETAR (AC) – ao iniciar o ciclo-computador 
Pressione o botão de resetar (AC) para iniciar o ciclo-computador, assim como quando aparecerem erros 
de leitura na tela. Esta função irá resetar toda a informação armazenada. 

FUNÇÃO DE APAGAR / ZERAR 
1. Pressione o botão de FUNÇÕES até os dados na tela fiquem apagados. O ciclo-computador poderá 

apagar/zerar os dados de DST, TM, AVG, MAX.
2. Não será possível apagar/zera os dados de CLK, TTM e ODO.

RECALIBRAR (Figura 3) 
1. Ir até a tela de ODO, pressionar o botão de FUNÇÕES por aprox. 6 segundos até mudar para a tela com 

os dados de calibragem.  
2. Verificar a tabela de ajuste da circunferência.
3. Pressione o botão de FUNÇÕES por aprox. 6 segundos até sair desta tela, sendo que o ajuste ficará  

gravado na unidade.
AJUSTE DO RELÓGIO 12HR (Figura 4) 
1. Mudar para a tela “ ”.
2. Pressionar o botão de FUNÇÕES por aprox. 6 segundos até que mude para a tela de ajuste do relógio.
3. Pressionar levemente o botão de FUNÇÕES para modificar os dígitos.
4. Para mudar de dígito, pressione o botão de FUNÇÕES por algum tempo até pular para o dígito seguinte.
5. Pressione o botão de FUNÇÕES por aprox. 6 segundos até sair desta função, sendo que este ajuste 

estará gravado na unidade.
MONTAGEM DO CICLO-COMPUTADOR (Figura 7)  
1. Coloque o ciclo-computador na base deslizando-o pela frente da base até escutar um “click”. 
2. Esta base foi feita com um sistema de travamento, evitando que o ciclo-computador caia durante 

o uso da bicicleta. 
3. Para remover o ciclo-computador, pressione para baixo a trava da base e logo puxe o 

ciclo-computador para frente. 

BATTERY CHANGE (Figura 8) 
1. Os dados da tela LCD ficarão apagados, quando a pilha estiver ficando sem carga. 
2. Substitua-as por pilhas novas tipo LR44  (Ref. A76, AG13 ou V13GA) no compartimento 

posicionado por detrás do ciclo-computador, deixando o lado positive (+) para cima. 

PRECAUÇÕES: 
1. Este ciclo-computador pode ser utilizado na chuva, mas não debaixo d’agua. 
2. Não deixe o ciclo-computador exposto a luz solar direta quando não estiver utilizando a bicicleta. 
3. Não desmonte a base e os acessórios. 
4. Verifique a posição e distância do sensor e imã periodicamente. 
5. Limpe os contatos da base e do ciclo-computador (parte posterior) periodicamente. 
6. Não use diluente, álcool, benzina, ou querosene para limpeza do ciclo-computador ou de sua base, 

quando estes estiverem sujos. 
7. Lembre-se em prestar atenção à estrada quando estiver pedalando! 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 
Verifique os seguintes passos antes de lever a unidade para reparos: 
PROBLEMA VERIFICAÇÃO SOLUÇÃO 

Sem dados no 
visor 

1.A pilha estará descarregada? 
2.A pilha está bem instalada? 

1.Substitua a pilha. 
2.Certifique-se que o lado positive da 

pilha está para cima antes de colocar a 
tampa. 

Velocidade não 
aparece ou dados 
aparecem 
incorretos 

1.Este problema ocorre na tela de calibragem 
ou na tela do relógio? 

2.Será que os contatos do ciclo-computador e 
a base estão com defeito? 

3.Estará o sensor e imã colocados em posição 
correta?  

4.Estará o fio/cabo quebrado? 
5.Estará a circunferência correta? 

1.Verifique o processo de configuração e 
ajuste. 

2.Limpe os contatos. 
3.Verifique (Figura C) e ajuste-os 

4.Repare ou substitua o cabo. 
5.Leia as instruções para "CALIBRAÇÃO" 

e insira os dados corretos. 
Dados irregulares Leia as instruções de “CONFIGURAÇÃO 

DA UNIDADE PRINCIPAL” e inicie o 
ciclo-computador novamente. 

Tela LCD está 
preta 

Você deixou a unidade principal exposta a raios 
solares por um tempo prolongado?  

Coloque a unidade principal na sombra até 
que volte ao estado normal. 
Não deverá haver perda de dados. 

Tela está lenta A temperatura externa está abaixo de 0°C? A unidade voltará ao seu estado normal 
quando a temperatura suba. 

corretamente. 


