
LCD
SEGMENTS
AUTO TEST

MODE AC2 4

5N :SPD,CLK,DST,SCAN,ODO            8N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,SCAN,ODO           10N :SPD,DST,CLK,TM,AVG,MAX,T_TM,SCAN,ODO

5N /8N /10N

Tire Size Circumference 
Nunber

Circumference 
NunberTire Size

18 Inch 1436 mm ATB26x2.0(650B) 2099 mm
20x1.75 1564 700C TUBULAR 2117
20 Inch 1596 700x20C 2092
22 Inch 1759 700x25C 2124
ATB 24x1.75 1888 700x28C 2136
24 Inch 1916 27 Inch(700x32c) 2155
24x 13/8 1942 700x35C 2164
ATB 26x1.40 1995 700x38C 2174
ATB 26x1.50 2030 27.5 Inch 2193
ATB 26x1.75 2045 28 Inch (700B) 2234
26Inch (650A) 2073 28.6 Inch 2281

POPULAR TIRES CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE

Lock lever

Pr
es

sCLICK

7. 8.
COIN

Main unit mounting  Battery change  

1.5V   
LR44

Battery cap

po slovensky
UNION-5N má 5 FUNKCIÍ: SPD, DST, ODO, CLK, SCAN.
UNION-8N má 8 FUNKCIÍ: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, SCAN.
UNION-10N má 10 FUNKCIÍ: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN, SPEED PACER. 

FUNKCIE

SPD: súčasná rýchlosť 0,0 – 199,9 km/h alebo 120,0 míľ/h  ?  1%
Pri jazde sa vždy zobrazuje 4-miestna hodnota súčasnej rýchlosti. 

DST: najazdená vzdialenosť 0,00 – 999,99 km alebo míľ ?  0,1%
Funkcia DST sčíta údaje vzdialenosti, ktorú bicykel prešiel od okamihu, kedy ste údaje naposledy vynulovali 
funkciou RESET. 
CLK: hodiny v 12-hodinovom režime 

Ukazuje aktuálny čas v 12-hodinovom režime. 
TM: čas jazdy 0H00M00S - 19H59M59S

TM sčíta čas jazdy od okamihu, kedy ste údaje naposledy vynulovali funkciou RESET. 
AVG: priemerná rýchlosť 0,0 – 199,9 km/h alebo 120,0 míľ/h ? 0,1%

1. Je vypočítavaná z DST vydelenej TM; počítané priemerné údaje platia od okamihu, kedy ste ich 
naposledy vynulovali funkciou RESET. 

2. Ak TM prekročí 100 hodín alebo DST 1 000 km (alebo míľ), ukáže sa symbol „Err“. Resetujte jednotku na 
opätovné spustenie. 

MAX: maximálna rýchlosť 0,0 – 199,9 km/h alebo 120,0 míľ/h ? 1%
Ukazuje najvyššiu rýchlosť od okamihu, kedy ste údaje naposledy vynulovali funkciou RESET.

TTM: celkový čas jazdy 0H00M – 1999H59M
TTM sčíta najazdený čas od okamihu, kedy ste údaje naposledy vymazali funkciou VYMAŽ VŠETKO. 

ODO: celková najazdená vzdialenosť 0,0 – 19999,9 km alebo míľ ? 0,1%
ODO sčíta celkovú vzdialenosť po čas, kedy bol bicykel v pohybe. Údaje ODO sa dajú vymazať iba funkciou 
VYMAŽ VŠETKO. 

: SNÍMANIE
1. Režim displeja Automatické snímanie 

Stlačte tlačidlo MODE, až sa objaví symbol „ “. Počítač bude meniť režimy displeja DST, CLK, TM, AVG, 
MAX, TTM a ODO automaticky v cykle každých 6 sekúnd. 

2. Fixný režim displeja 

Stlačte tlačidlo MODE, až zmizne symbol „ “ a vyberte požadovaný režim displeja; počítač zastaví 
funkciu displeja automatického snímania a režim displeja je nastavený. 

/ : trend rýchlosti 
Šípka trendu rýchlosti „ “ bliká, keď je súčasná rýchlosť väčšia ako priemerná rýchlosť, a šípka „ “ bliká 
v opačnom prípade. 

NASTAVENIE HLAVNEJ JEDNOTKY (obr. 1)
ZAPNUTIE POČÍTAČA
1.Pred použitím počítača alebo po výmene batérií nezabudnite stlačiť tlačidlo „Vymaž všetko“ (AC) , aby ste 

vymazali všetky uložené údaje a zapli počítač, inak by mohla jednotka zlyhávať.
2.Časti LCD displeja sa po stlačení tlačidla „Vymaž všetko“ automaticky otestujú. 
3.Na zastavenie testovania displeja stlačte tlačidlo „MODE“ , zobrazí sa blikajúce „KM/h“ a „c2155“. 
   KALIBRÁCIA
1.VÝBER JEDNOTIEK

1) Stlačte tlačidlo „MODE“, ABY STE VYBRALI „KM/h“ alebo „M/h“(míľa/h). 
2) Držte tlačidlo „MODE“, dokým sa blikajúce číslice z c2155 nezmenia na číslicu „2“, aby ste rozpoznali 

požadované KM/h alebo M/h. 
2.NASTAVENIE ÚDAJOV OBVODU 

1) Východiskové nastavenie je 2155 mm. Zmerajte si hodnotu pre svoj bicykel (obr. 5) alebo nahliadnite do 
tabuliek .(obr. 6).

2) Krátke stlačenie tlačidla „MODE“ mení blikajúcu číslicu vzostupne o 1.
3) Posun z blikajúcej číslice na ďalšiu dosiahnete podržaním tlačidla „MODE“, dokým sa blikanie číslice 

neposunie na ďalšiu. 
4) Podržaním tlačidla „MODE“ (asi 6 sekúnd) sa dostanete z režimu nastavenia a uložíte požadované údaje. 

FUNKCIE TLA ČIDIEL a NORMÁLNE FUNKCIE 
AUTOMATICKÝ ŠTART/STOP 
1. Počítač automaticky začne alebo skončí s počítaním údajov SPD, ODO, DST, MAX, TTM, TM a AVG 

v závislosti od toho, či idete alebo stojíte.
2. Blikajúci symbol „ “ udáva, že počítač je v stave START.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
Aby šetril batériu, vypne sa počítač automaticky po cca 10 minútach nečinnosti. Automaticky sa zapne, len čo
sa bicykel pohne alebo keď sa stlačí tlačidlo.

TLAČIDLO REŽIMU (MODE) 
Krátko stlačte toto tlačidlo a v cyklickej sekvencii sa pohybujte od zobrazenia jednej základnej funkcie 
k ďalšej. 

FUNKCIA VYMAŽ VŠETKO(zapnutie počítača) 
Tlačidlo VYMAŽ VŠETKO (AC) stlačte pri zapínaní počítača alebo pri zobrazení akýchkoľvek nesprávnych 
údajov. Vymaže všetky údaje. 

FUNKCIA RESET 
1. Držte tlačidlo „MODE“ stlačené tak dlho, dokým sa LCD displej nevymaže a potom tlačidlo pustite. Počítač

vykoná RESET údajov DST, TM, AVG a MAX.
2. Nevynuluje však údaje CLK, TTM a ODO.

REKALIBRÁCIA (obr. 3) 
1. Prepnite LCD displej na zobrazenie ODO, podržte tlačidlo „MODE“ (asi 6 sekúnd), dokým neprejde do 

zobrazenia kalibrácie.
2. Nahliadnite do postupu nastavenia hlavnej jednotky ohľadom úpravy obvodu.
3. Podržte tlačidlo „MODE“ (asi 6 sekúnd), až sa dostanete z režimu rekalibrácie a požadované údaje sa uložia.

NASTAVENIE 12-HODINOVÉHO CYKLU HODÍN (obr. 4) 
1. Prepnite zobrazenie LCD displeja na „ “.
2. Podržte tlačidlo „MODE“ (asi 6 sekúnd), dokým neprejde do zobrazenia nastavenia hodín.
3. Krátke stlačenie tlačidla „MODE“ mení blikajúcu číslicu vzostupne o 1.
4. Posun z blikajúcej číslice na ďalšiu dosiahnete podržaním tlačidla „MODE“, dokým sa blikajúca číslica neposunie.
5. Podržte tlačidlo „mode“ (asi 6 sekúnd), až sa dostanete z režimu nastavenia hodín a požadované údaje sa uložia.

MONTÁŽ HLAVNEJ JEDNOTKY  (obr. 7) 
1. Zamontujte hlavnú jednotku do objímky tak, že ju posuniete spredu dozadu, až zacvakne do správnej 

polohy. 
2. Táto objímka je vybavená zaisťovacou páčkou. Možno ňou zabezpečiť hlavnú jednotku tak, aby počas

jazdy nespadla na zem. 
3. Ak chcete vybrať hlavnú jednotku, stlačte zaisťovaciu páčku objímky dolu, potom postrčte hlavnú jednotku  

dopredu a vyberte ju. 

VÝMENA BATÉRIE  (obr. 8) 
1. Ak stráca LCD displej jasnosť, znamená to, že batéria je takmer vybitá. 
2. Vymeňte batériu v lôžku na zadnej strane počítača za novú LR44 (odkazujeme na typy A76, AG13 alebo 

V13GA), a to tak, aby kladný (+) pól smeroval ku krytu batérie. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
1. Tento počítač môže byť používaný i za dažďa, ale nemal by sa používať pod vodou. 
2. Nenechávajte hlavnú jednotku vystavenú priamym slnečným lúčom, ak na bicykli práve nejazdíte. 
3. Nerozoberajte hlavnú jednotku ani jej príslušenstvo. 
4. Pravidelne kontrolujte polohu a vzdialenosť snímača voči magnetu. 
5. Pravidelne čistite kontakty objímky a spodok hlavnej jednotky. 
6. Ak sa hlavná jednotka alebo jej príslušenstvo zašpiní, nepoužívajte na jej vyčistenie riedidlo, alkohol ani 

technický benzín. 
7. Pri riadení nezabúdajte dávať pozor na cestu. 

ZISŤOVANIE A ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 
Pred návštevou servisu skontrolujte nasledujúce. 

PROBLÉM SKONTROLUJTE RIEŠENIE 
Displej nefunguje 1. Nie je batéria vybitá? 

2. Nie je batéria nesprávne nainštalovaná? 
1. Vymeňte batériu. 
2. Presvedčte sa, že kladný pól batérie smeruje 

k jej krytu. 
Neukazuje sa 
súčasná rýchlosť
alebo sa zobrazujú 
nesprávne údaje 

1. Deje sa to pri rekalibrácii alebo pri nastavení 
na 12-hodinový cyklus? 

2. Nie sú kontakty medzi hlavnou jednotkou a 
objímkou nedostatočné? 

3. Sú vzájomná poloha a vzdialenosť snímača
voči magnetu správne? 

4. Nie je zlomený drôt? 
5. Je v poriadku obvod? 

1. Prečítajte si postup nastavenia a dokončite
nastavenie. 

2. Očistite kontakty. 
3. Pozrite sa na (obr. C) a znovu 

  správne údaje. 
4. Opravte alebo vymeňte drôt. 
5. Pozrite sa na „KALIBRÁCIU“ a zadajte 

správne hodnoty. 
Displej je nestály Prečítajte si „NASTAVENIE HLAVNEJ 

JEDNOTKY“ a reštartujte počítač.
Displej je čierny Nenechali ste hlavnú jednotku dlho na priamom slnku 

bez toho, že by ste práve riadili? 
Dajte jednotku do tieňa,  vráti sa do norm. stavu. 
Bez neg. účinku na údaje. 

Displej ukazuje 
pomaly 

Je okolitá teplota nižšia než 0°C (32°F)? Jednotka sa vráti do normálneho stavu, len čo
okolitá teplota stúpne. 

nastavte 


